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ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Juridica
N° do Alvaré: 2023003118 Data Concessao: 25/01/2023 Data de Validade:  25/01/2028

N° do Processo de Concessédo: Emitido pela internet

SITUACAO: Ativo Responsavel Geréncia de Licenciamento de Atividades Econdmicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO
CNPJ: 03.724.613/0001-60 Inscr. Municipal:  0.901.380/001-2 Data de Registro:  20/09/2022
Razdo Social: LAB-REDE - LABORATORIO DE REFERENCIA EM DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S/A
Nome Fantasia: LAB REDE

O local é residéncia de um dos socios da empresa: Nao

DADOS DO ESTABELECIMENTO
indice Cadastral do IPTU: 103029 019A107X Regional: = OESTE - O1

Endereco: AVE RAJA GABAGLIA

Numero: 182

Bairro: GUTIERREZ

Municipio: Belo Horizonte CEP: 30441-070
Tipo de imdvel constante no IPTU: LOJA

Area utilizada(m?): 725,00

INFORMACOES URBANISTICAS DO IMOVEL
Permissividade davia:  Vias de Caréter Misto - VM
Classificacdo davia: ARTERIAL Larguradavia: >=15M
Zoneamento: CR - Centralidade Regional
Area de Diretrizes Especiais (ADE): ndo inserido

Demais informacdes urbanisticas do imével:

Conexao Verde

ATIVIDADES

Cbédigo Descrigao

Subcategoria: SERVICOS DE USO COLETIVO Tipologia: Servicos de saude humana
864020200 LABORATORIOS CLINICOS (Grupo 1)

EXIGENCIAS ESPECIFICAS PARA O FUNCIONAMENTO
Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

- Atividade classificada como alto risco sanitario, sendo necessaria a obtencao de alvara de autorizagdo sanitaria, por
meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necesséria a apresentacao do plano de gerenciamento de residuos
de servigos de saude - PGRSS e protocolo fisico do projeto das instalacdes fisicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria
SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3°, 81° e Anexo I).

- Tratamento de efluentes:

- Obter laudo de liberagdo das instalagdes sanitarias emitido pela Copasa ou contrato de adesédo ao programa de
recebimento e controle de efluentes ndo domésticos - PRECEND.

- Manter no local, e em vigor, declaracdo de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e
acompanhamento pelo PRECEND.

- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitacéo de ingresso no PRECEND ou protocolo que
confirme a entrega de projeto.

- Tratamento de efluentes oleosos:
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- Caso haja geracédo de algum tipo de efluente oleoso, este deve estar direcionado para a caixa separadora de agua
e Oleo, e a caixa interligada a rede de esgoto da Copasa. O residuo oleoso gerado é classificado como perigoso e
deve ter uma destinacdo compativel com esta classificacéo.

- Residuos:

- Desenvolver e implantar plano de gerenciamento de residuos sélidos de saude - PGRSS, o qual devera ser
aprovado na Superintendéncia de Limpeza Urbana - SLU e Secretaria Municipal de Saude - SMSA. O plano e a
documentacdo comprobatdria de aprovacao da implantacdo devem ser mantidos no local (Decreto Municipal
16.509/2016).

- Residuos:

- Para a gestdo dos residuos sélidos e rejeitos, o empreendedor deverd utilizar o Sistema MTR-MG, conforme
determina a deliberacao normativa COPAM n° 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros
aspectos:

* O cadastramento e a utilizagédo da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponivel na pagina eletrbnica da Feam.

* A emissdo do Manifesto de Transporte de Residuos-MTR para todos os residuos gerados no empreendimento.

* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissao do Certificado de Destinac¢éo
Final-CDF.

* Elaboracéo e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaracdo de Movimentagédo de Residuos-DMR,
informando as operagdes realizadas no periodo com os residuos sélidos e com os rejeitos gerados ou recebidos,
observados 0s seguintes prazos:

- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano devera ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o periodo de
1° de julho a 31 de dezembro do ano anterior;

- Até o dia 31 de agosto de cada ano devera ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o periodo de 1°
de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Agua - consumo e utilizagao:

Caso o empreendimento faga uso de agua subterranea por meio de pocgo tubular deve possuir, € manter no local, em
vigor, o certificado de outorga de direito de uso de aguas publicas estaduais, ou, em caso de renovac¢ao, o certificado
de renovacao da outorga.

- Residuos putresciveis deverdo ser mantidos sob refrigerac@o até sua destinagéo, ou destinados em tempo héabil a
fim de impedir que sua decomposig¢ 0 cause transtornos a vizinhanca.

- Destinacao de residuos:

- Residuos perigosos e/ou contaminados com substancias perigosas ndo podem ser depositados, descarregados,
acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinagcdo compativel com sua periculosidade. Qualquer
residuo ndo perigoso quando em contato com residuos perigosos torna-se, também, um residuo considerado
perigoso.

- Residuos sélidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverdo ser armazenados em local provido de
cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.

- Sucatas contaminadas, pneus inserviveis, pecas e equipamentos nao utilizados devem ser armazenados
obrigatoriamente em local coberto com piso impermeével.

- Pilhas e/ou baterias devem ser encaminhadas aos revendedores, a rede de assisténcia técnica autorizada pelos
fabricantes e importadores ou a coletores especializados. E proibida a disposicéo final de baterias em aterro sanitario
e a sua incineracdo, bem como o seu descarte direto no meio ambiente (Resolugdo CONAMA 401/08).

- Residuos sélidos classificados como perigosos (lamas e lodos, solu¢ces exauridas e de banhos quimicos e
galvanomeétricos, solventes e 6leos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, residuos de MDF contaminados,
aparas de couro, estopas contaminadas com Gleo e produtos quimicos, lampadas fluorescentes, entre outros)
conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até
que seja feita sua destinacéo final adequada por empresa especializada.

- Os efluentes liquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que
nao sejam reutilizados/tratados no local ou langados na rede de esgotos, sao considerados residuos sélidos e
devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificacdo de
periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de servigo com Licenga Ambiental
compativel.

- Residuos de equipamentos elétricos ou eletrénicos deverdo ser coletados e destinados adequadamente, de
preferéncia a reciclagem, pois podem conter metais téxicos, gases e/ou substancias perigosas.

- Ruidos e vibragdes:

- O empreendimento é responsavel por garantir que as imissfes de ruidos, sons e vibracdes provenientes de suas
fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras,
prensas hidraulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento,
bombas hidraulicas, jatos de agua, valvulas de controle, tubulacdes de
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transporte de fluidos, caldeiras, turbinas a gas e vapor, motores estacionarios (diesel e gas), queimadores, motores
elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acusticas (sistemas de
som com musica ao vivo ou eletrénica) , instaladas em locais com tratamento acustico ou nao, ou aquelas
decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentacéo de veiculos em péatios, manobras em area de
estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuarios e movimentacdo de pessoas, etc.),
obedecerdo aos padrdes, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substitui-la.
- Caso os niveis de pressao sonora, medidos nos locais de suposto incbmodo, ultrapassem 0s niveis maximos
fixados na legislacdo em vigor o empreendimento dever4, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabiveis,
podendo ser exigida a elabora¢cdo e implantacdo de projeto técnico de adequacéo para reducdo dos niveis de
presséo sonora decorrentes da operagéo de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantacdo
deverdo ser realizados por profissional habilitado, que devera expedir a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pés implantado). Devem ser avaliados os niveis de pressao
sonora do som total (ruido total), do som residual (ruido de fundo) e do som especifico (ruido da fonte), sendo este
ultimo o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislacdo em vigor. Antes da realizacdo
das medicdes deverdo ser obtidas cépias dos certificados de calibragao dos equipamentos a serem utilizados nas
medicdes, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituicdes credenciadas. Apés a implantagéo do
tratamento acustico, devera ser realizado monitoramento para comprovacao de sua eficiéncia e, posteriormente, o
monitoramento periddico com medi¢des dos niveis de presséo sonora deve ser mantido. O projeto de adequacéo, a
ART e a documentacdo comprobatéria de monitoramento devem ficar disponiveis no local, a disposi¢do da
fiscalizacdo dos 6rgdos competentes.

- Ruidos (camara frigorifica/fria):

Os equipamentos de troca de calor do sistema de refrigeracdo (compressores, torres de resfriamento, dentre outros)
deverdo ser posicionados preferencialmente equidistante de possiveis divisas residenciais contiguas ao
estabelecimento. Esses equipamentos, se necesséario, deverdo ser dotados de isolamento acustico de
motor/exaustor de camara fria de forma a mitigar possiveis impactos (ruidos e vibragbes) decorrentes. Quando
necessario serdo exigidos: elaboracdo e implantacédo de projeto técnico de adequacéo para reducdo dos niveis de
pressado sonora. O projeto técnico e a implantagédo deverdo ser realizados por profissional habilitado, que devera
expedir a sua respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (p6s
implantado). A utilizacdo desses equipamentos em qualquer horario, mas especialmente no periodo noturno, devera
observar os niveis maximos fixados na Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substitui-la.

- Ruidos (compressores de ar):

O equipamento devera ser posicionado preferencialmente nas areas centrais do imével ou o mais afastado possivel
de potenciais receptores, principalmente residéncias, para evitar incbmodos relacionados a ruidos e vibragfes. Se
necessario, devera ser implantado sistema de contencdo sonora para o equipamento (enclausuramento, se for
possivel) e/ou dispositivo(s) amortecedor(es) de vibragao. A utilizagcao deste equipamento em qualquer horario, mas
especialmente no periodo noturno, devera observar os niveis maximos fixados na Lei Municipal 9.505/08 ou a que
vier substitui-la.

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissdes atmosféricas (fontes estacionarias) devem possuir
sistema de ventilacdo local exaustora que atenda as normas técnicas vigentes. O langamento sé podera ser
realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incémodo ou ainda se
comprovado nao atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substitui-la), devera ser
implantado sistema de controle cuja comprovacao devera ser feita por meio de apresentacdo de projeto técnico as
built (projeto técnico apds implantacdo), acompanhado de ART e referéncias bibligraficas que comprovem sua
viabilidade técnica, o qual devera ser mantido no empreendimento a disposicao da fiscalizacdo. Deverd ser realizada
manutenc¢ao perioddica nos sistemas de exaustao e controle das emissdes e, quando for o caso, 0 monitoramento
para avaliar sua eficiéncia. A documentacdo comprobatéria de manutencéo e eficiéncia dos equipamentos instalados
devera ser mantida no empreendimento a disposicao da fiscalizagéo.

- No caso de emissdes atmosféricas contendo substancias toxicas e/ou corrosivas, a empresa devera implantar
sistema de controle cuja comprovacao de adequacao devera ser feita por meio de projeto as built (projeto pés
implantacdo) com ART. Quando solicitada, a empresa devera comprovar sua adequacgéo e eficiéncia no controle dos
respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referéncias
bibliogréfica e estudo de percepcdo ambiental com relacdo as emissdes em questao.

- Compete a SMMA a andlise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequacao em relacédo a
mitigagdo dos impactos ambientais causados pelas emissdes atmosféricas. Sua eficiéncia, cuja garantia devera ser
atestada pelo projetista/fabricante, somente podera ser verificada pela SMMA apdés sua implantacédo e
funcionamento.

- Efluentes atmosféricos:
- N&o é permitida a emisséo de substancias odoriferas ou irritantes as vias respiratérias na atmosfera, em
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concentracdes que possam ser perceptiveis fora dos limites da area de propriedade da fonte emissora, causando
incdmodo a vizinhanca. Caso constatado o incémodo, a empresa deverd implantar sistemas de exaustao e de
controle, se necessério, adequados e elaborar projeto as built (projeto técnico apés implantacdo) com ART e
referéncias bibliograficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual devera ser mantido no empreendimento a
disposicéo da fiscalizagdo. Caso a fiscalizacdo comprove que, apds o projeto implantado, o incémodo persista, novas
medidas deverdo ser adotadas até que cesse o incomodo.

- Proibida a utilizagédo de Cloro Flior Carbono - CFC como fluido de refrigeragdo nos Sistemas de Refrigeracéo,
conforme estabelecido no Protocolo de Montreal.

- Efluentes atmosféricos (utilizagcao de gerador):

- Caso faca uso de combustivel Diesel S10, o empreendimento esté isento da instalacdo de sistema de controle de
emissbes (mas nao estd isento de sistema de exaustdo), desde que fique comprovado, através de laudo técnico de
monitoramento (acompanhado da respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica ¢ ART) o atendimento aos
Limites Maximos de Emissao - LME para os parametros que constam na DN COPAM 187/13. Manter no local os
comprovantes de aquisi¢cdo do Diesel S10 durante 5 anos, bem como o laudo, & disposi¢do da fiscaliza¢do dos
O6rgdos competentes.

- Caso faga uso de outro combustivel com maior teor de enxofre que o Diesel S10 (ex: BPF, diesel comum), devera
ser adotado sistema de controle de emissfes. Manter no local o projeto técnico do sistema de controle
(acompanhado das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica ¢ ART de projeto e execugdo) ou, no caso
de sistema em operacao, projeto técnico as built (acompanhado da respectiva ART), a disposi¢ao da fiscalizacdo dos
6rgdos competentes. A empresa devera realizar o monitoramento periddico de acordo com as normas técnicas
pertinentes, contemplando os pardmetros que constam na DN COPAM 187/13 e observando os Limites Maximos de
Emisséo - LME estabelecidos.

Nota:

- O dleo lubrificante usado (Resolugdo CONAMA 362/05):

* deve ser destinado obrigatoriamente a reciclagem por meio do processo de rerrefino;

* ndo é admitido o uso de 6leo lubrificante usado como desmoldante e nem como combustivel;

* deve ser mantido, para fins de fiscalizacao dos 6rgdos competentes, os documentos comprobatérios de compra de
Oleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de 6leo lubrificante usado ou contaminado, expedidos por
empresa licenciada, pelo prazo de 5 anos;

* as embalagens de deverdo ser encaminhadas preferencialmente para a logistica reversa (Lei Federal n°
12.305/2010 e Lei Estadual n° 18.031/09). Devem ser mantidos, para fins de fiscalizacdo dos 6rgdos competentes,
os documentos comprobatorios de compra de 6leo lubrificante acabado e os certificados de coleta de embalagens
usadas, expedidos por empresa licenciada, pelo prazo de 5 anos.

- Efluentes atmosféricos (central de gases):

- Todo empreendimento que fizer uso de central de gases deve atender a NBR 12188 - Sistemas centralizados de
oxigénio, ar, 6xido nitroso e vacuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de salude. Essa norma
aplica-se as instalacfes de gases nao inflamaveis, de uso terapéutico e estabelece requisitos de centrais de oxigénio
e oxido nitroso que inclui valvulas de seguranca e conexdes. O empreendedor devera comprovar que a central
atende a referida norma, através de projeto técnico ou projeto técnico as built, acompanhado das respectivas
Anotacbes de Responsabilidade Técnica ¢ ART de projeto e execugdo. Os projetos e respectivas ARTs devem
permanecer no empreendimento a disposi¢cdo da fiscalizacdo dos érgaos competentes. O empreendedor é
responsavel por treinar seus funcionarios de forma a garantir a operacdo segura da Central de Gases.

- Caso haja utilizacdo de gases em cilindros, as seguintes recomendacdes devem ser observadas:

* os cilindros devem ser identificados (rétulos, adesivos, etiquetas, marcas de fabricacéo e testes) e estocados em
areas bem ventiladas e livres de materiais inflamaveis, afastados das areas de circulacdo de pacientes e usuarios e
de locais com incidéncia de luz solar direta ou onde possam estar sujeitos a a¢éo climética, acondicionados
separados por tipo de gas e mantidos com seus capacetes em posicdo vertical, compacta, com suas tampas no lugar
e amarrados com correntes;

* manter os cilindros cheios separados dos vazios e no caso dos que contenham combustiveis, respeitar uma
distdncia minima de oito metros (ex: oxigénio separado do hidrogénio e acetileno);

* utilizar sinalizacao de proibicdo de fumar na area de armazenamento;

* proibir o manuseio dos cilindros por pessoal sem pratica e/ou habilitacéo;

* em caso de instalacdo em areas internas, longe de fontes de calor e igni¢cdo, passagens ou aparelhos de ar-
condicionado;

* em caso de instalagdo em areas externas, manter os cilindros em local arejado, coberto e seco, longe de fontes de
calor e igni¢éo;

* evitar guardar os cilindros no subsolo;

* manter equipamentos de seguranga proximos da érea de estocagem de cilindros.

- Efluentes atmosféricos (sistemas de refrigeracéo):

- No caso da utilizacdo de aménia como fluido de refrigeragéo, implantar plano de contingéncia e emergéncia, com a
respectiva Anotacéo de Responsabilidade Técnica ¢, ART e o laudo técnico de seguranca do sistema de refrigeracao,
de forma a atender as Normas NR13 e 36 do Ministério do Trabalho e NBR
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16069/10 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo manter tais documentos (plano, laudo e
ARTS) no local. O empreendimento deverd manter um medidor de am®énia portétil disponivel no estabelecimento,
bem como os seus certificados de calibracédo atualizados, para avaliagdo durante eventuais fiscalizac6es. A amobnia é
uma substancia toxica e corrosiva e n¢i0 pode ser emitida em concentracdes que sejam perceptiveis nas
v i z i n h a n o a s .
- Estabelecimentos produtores de bebidas que utilizem liquidos refrigerantes (anticongelantes) em trocadores de
calor (como exemplo resfriamento de mosto cervejeiro, pasteurizagdo de sucos e polpas) e tanques refrigerados
(como exemplo fermentadores e maturador de vinhos e cervejas, dentre outros), de acordo com o Oficio CGVB
INFORMA n°: 002/2020, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA, a recomendacao
€ a de se utilizar substancias anticongelantes conforme a recomendac¢éo dos fabricantes dos equipamentos
utilizados no processo de producédo de bebidas e que sejam utilizados produtos apropriados, de grau alimenticio, tais
como: alcool etilico potavel ou propilenoglicol. Também devera ser feita a substituicdo de mono ou dietilenoglicol
como agente anticongelante nos sistemas de refrigeracdo indireta por aqueles estabelecimentos que utilizem estas
substancias, ainda que sejam recomendados pelos fabricantes de equipamentos.
NOTA: O monoetilenoglicol (CH20OH-CH20OCH3) e o dietilenoglicol (HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH) s&o substancias
derivadas do etilenoglicol (HOCH2-CH20H), o qual, conforme consulta a FISPQ, ndo possui propriedades téxicas ao
ser humano.

- Efluentes atmosféricos (projeto e implantacédo de sistemas de exaustdo e controle):

- Deverdo ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica ¢,
ART (de projeto e execugdo). Apos a implantacao do sistema de exaustéo, devera ser realizado monitoramento para
comprovagédo de sua eficiéncia e, posteriormente, 0 monitoramento periddico do material particulado, de acordo com
as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequacao (a respectiva ART - de projeto e execucao) e
a documentac¢é@o comprobatéria de monitoramento devem ser mantidos no local, a disposi¢éo da fiscaliza¢do dos
6rgdos competentes.

- Empreendimentos que possuam gerador, ainda que somente emergencial, deverdo contar com bacia de contengdo
impermedvel para deter possiveis vazamentos, que deve ser estanque (sem ralos, sem registros) para impedir o
acesso do material derramado a rede publica de esgotos, as aguas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de
esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). O dispositivo deve possuir capacidade volumétrica para reter no minimo 110
% do volume de 6leo armazenado em seu interior. Em caso de incidentes, a retirada do material derramado deve ser
realizada de forma adequada (Ex: succdo, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

- Todo armazenamento de combustivel liquido/pastoso, inflamavel e/ou quimico considerado perigoso devera ser
provido de bacias de contengdo impermedvel, que devem ser estanques (sem ralos, sem registros) para impedir o
acesso do material derramado a rede publica de esgotos, as aguas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de
esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). A bacia deve possuir capacidade volumétrica para reter no minimo 110 % do
volume de material armazenado em seu interior. Em caso de incidentes a retirada do material derramado deve ser
realizada de forma adequada (Ex: succdo, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

- Seguranca e risco:

- Produtos quimicos que causem danos a saude e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local
apropriado, respeitando-se suas caracteristicas e incompatibilidades quimicas, conforme recomendac¢des das Fichas
de Informacédo de Seguranca de Produtos Quimicos - FISPQ. Devido as propriedades quimicas de cada produto,
estes podem reagir entre si, resultando numa exploséo, produgédo de gases altamente toxicos, inflamaveis ou
poluentes. Recomenda-se a substituicdo de insumos quimicos perigosos, quando possivel, por outros com menor
potencial de periculosidade.

- A utilizac&o de nitrogénio liquido como fluido refrigerante devera atender aos requisitos de seguranca descritos na
FISPQ. Recomenda-se que o pessoal responsavel pelo manuseio seja treinado para lidar com esse tipo de produto.
O recipiente criogénico deve ser devolvido ao seu fornecedor quando vazio e sem risco para o transporte do mesmo.

- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendac¢des do fabricante ou distribuidor, e
respeitando-se a legislacdo em vigor. Especial atencéo deve ser dada ao armazenamento de produtos quimicos que
possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo piroférico, que incluem magnésio metalico,
sédio metélico, fésforo, potassio metalico e outros.

- O local para 0 armazenamento deve ser construido com técnica e materiais selecionados de forma a proporcionar:
condi¢des estruturais seguras; boa ventilacdo (natural ou forgada); iluminac&o natural; sistema, construtivo ou de
controle, que impeca o acesso de animais; e sistema de controle de pessoas ndo autorizadas. Sempre que o material
estocado (incluindo residuos ¢ residuos classe | e classe || A- NBR 10004/04) possa causar riscos a saude e ao
meio ambiente (Ex: éleos, graxas, produtos quimicos, defensivos agricolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas,
fertilizantes desinfestantes domissanitarios, entre outros) o piso deve ser impermeavel e sem ralos, ou seja,
estanque, capaz de impedir o acesso do material eventualmente derramado ao solo, as aguas superficiais ou
subterrédneas, ou a rede publica coletora de
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esgoto. A cobertura/telhnado deve ser estruturalmente adequada (aspectos construtivos e de materiais) e sem
goteiras. As instalacdes elétricas devem estar em bom estado. Devem ter afixadas placas com simbolos de perigo,
quando necessério.

- A area de armazenamento de produtos quimicos perigosos no estado liquido ou pastoso deve:

* estar distante de corpos hidricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captacdo de agua, areas inundaveis
etc., de forma a diminuir os riscos de contaminacdo em caso de eventuais acidentes;

* estar a distancia segura de residéncias, escolas, postos de salude, hospitais, abrigo de animais domésticos e
depésitos de alimentos, de forma que os mesmos ndo sejam contaminados/afetados em casos de eventuais
acidentes;

* ser devidamente identificada com placas de sinalizac&o, alertando sobre o risco e 0 acesso restrito a pessoas
autorizadas.

- O empreendedor é responsavel por capacitar/treinar seus funcionarios de forma a assegurar que a operacao do
empreendimento garanta, por meio de boas praticas:

- segregacdo, acondicionamento, armazenamento e destinacdo adequada dos residuos gerados (Lei Federal
12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);

- separacao efetiva entre as aguas servidas e aguas pluviais, descarte adequado de seus efluentes liquidos,
observando as exigéncias da COPASA,;

- lancamento de suas emiss@es atmosféricas através de sistema de exaustdo e controle (caso necessario) dentro
dos Limites Maximos de Emissao - LME para os parametros legais (DN COPAM 187/13) €;

- imissdes sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).

- Todas as etapas geradoras de emissdes atmosféricas significativas devem ser executadas em local apropriado e
dotado de sistema de exaustdo e, caso necessario, sistema de controle, para evitar emanacédo de odores, gases,
material particulado, etc, para além dos dominios fisicos do empreendimento. Se forem constatados incomodos a
vizinhanca medidas de adequacdo deverdo ser implementadas.

- Pessoas fisicas e juridicas que executam atividades passiveis de controle ambiental tém obrigacédo legal de realizar
sua inscrigdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instru¢do Normativa (IN) n°® 06 de 15 de marco de
2013; e Instrugdo Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui 0 Regulamento de Enquadramento de
pessoas fisicas e juridicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Ambientais.

- O empreendedor, quando acionado pela fiscalizacdo municipal, devera adotar medidas mitigadoras visando
adequar suas imissdes sonoras (ruidos), efluentes liquidos (aAguas servidas, pluviais, oleosas), emissfes
atmosféricas (materiais particulados, gases toxicos, corrosivos e substancias odoriferas) a legislagédo vigente e
minimizar possiveis incdbmodos a vizinhanca, e se necessario elaborar os respectivos laudos de monitoramento e/ou
projetos técnicos das adequacdes realizadas. O laudo técnico deve ser emitido por profissional habilitado,
acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica ¢ ART e devera comprovar a eficiéncia da
adequacdo ou a ndo necessidade de fazé-la. O projeto de adequacgéo (com indicacéo de bibliografia utilizada e
respectiva ART) e o laudo técnico de monitoramento (e respectiva ART) devem ser mantidos no local a disposicdo da
fiscalizac@o dos 6rgdos competentes.

- Atender as diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como
exigéncia para o funcionamento da atividade, a disposi¢do para consulta da fiscalizacéo e dos 6érgdos competentes.
(Lei 11.181/19, artigo 178, 810)

- O empreendedor é responsavel por capacitar/treinar seus funcionarios de forma a assegurar que a operacao do
empreendimento garanta, por meio de boas praticas:

- segregacao, acondicionamento, armazenamento e destinacdo adequada dos residuos gerados (Lei Federal
12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);

- separacao efetiva entre as aguas servidas e aguas pluviais, descarte adequado de seus efluentes liquidos,
observando as exigéncias da COPASA,;

- lancamento de suas emissGes atmosféricas através de sistema de exaustédo e controle (caso necessario) dentro
dos Limites Maximos de Emissédo - LME para os parametros legais (DN COPAM 187/13) e;

- imissdes sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).

- Os 6rgaos municipais responsaveis pela politica de meio ambiente e fiscalizacdo poderéo, a qualquer tempo, exigir
procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incbmodos porventura causados, visando ao cumprimento
da legislacdo ambiental e das diretrizes especificas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento.
(Lei 11.181/19, artigo 178, 810 e Decreto Municipal n® 16.529/16).

- Seguranca e risco:

- Produtos quimicos que causem danos a salde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local
apropriado, respeitando-se suas caracteristicas e incompatibilidades quimicas, conforme recomendac¢fes das Fichas
de Informacéo de Seguranca de Produtos Quimicos - FISPQ. Devido as propriedades quimicas de cada produto,
estes podem reagir entre si, resultando numa exploséo, produgdo de gases altamente toxicos, inflamaveis ou
poluentes. Recomenda-se a substituicdo de insumos quimicos perigosos, quando possivel, por outros com menor
potencial de periculosidade.
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- Agua - consumo e utilizagio:

Caso o empreendimento faga uso de agua subterranea por meio de pocgo tubular deve possuir, € manter no local, em
vigor, o certificado de outorga de direito de uso de aguas publicas estaduais, ou, em caso de renovac¢éao, o certificado
de renovacéo da outorga.

- Adotar sistema de controle de efluentes atmosféricos, por se tratar de atividade potencialmente geradora de
efluentes atmosféricos (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIlII).

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissdes atmosféricas (fontes estacionarias) devem possuir
sistema de ventilacdo local exaustora que atenda as normas técnicas vigentes. O lancamento s6 podera ser
realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incdbmodo ou ainda se
comprovado ndo atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substitui-la), deveré ser
implantado sistema de controle cuja comprovacgédo devera ser feita por meio de apresentagdo de projeto técnico as
built (projeto técnico apds implantagdo), acompanhado de ART e referéncias bibligraficas que comprovem sua
viabilidade técnica, o qual devera ser mantido no empreendimento a disposi¢éo da fiscalizagcdo. Devera ser realizada
manutenc¢éo perioddica nos sistemas de exaustdo e controle das emissdes e, quando for o caso, 0 monitoramento
para avaliar sua eficiéncia. A documentagdo comprobatéria de manutencéo e eficiéncia dos equipamentos instalados
devera ser mantida no empreendimento a disposicdo da fiscalizagéo.

- No caso de emissdes atmosféricas contendo substancias téxicas e/ou corrosivas, a empresa devera implantar
sistema de controle cuja comprovacgdo de adequacdo deverd ser feita por meio de projeto as built (projeto pos
implantacéo) com ART. Quando solicitada, a empresa deverd comprovar sua adequacao e eficiéncia no controle dos
respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referéncias
bibliografica e estudo de percepg¢do ambiental com relacdo as emissbes em questao.

- Compete a SMMA a andlise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequagao em relacéo a
mitigacdo dos impactos ambientais causados pelas emissdes atmosféricas. Sua eficiéncia, cuja garantia devera ser
atestada pelo projetista/fabricante, somente podera ser verificada pela SMMA apés sua implantacdo e
funcionamento.

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes liquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por
se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes liquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo
XI1).

- Adotar procedimentos para gerenciamento de residuos sélidos, como segregacao, acondicionamento,
armazenamento, transporte e destinagéo final adequada de acordo com a legislacdo especifica, por se tratar de
atividade potencialmente geradora de residuos solidos especiais e de saude (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XllI).

- Todos os documentos indicados nas exigéncias para funcionamento da atividade deveréo estar disponiveis no
estabelecimento, a disposi¢cédo para consulta da fiscalizacdo e dos 6rgdos competentes

- Para o funcionamento da atividade, deverdo ser atendidas as normas sanitarias, ambientais, de seguranca,
acessibilidade e posturas, além das orientacfes constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o
acesso ao empreendimento por via na qual o uso ndo é permitido € condicionada a parecer favoravel da Subsecretaria
de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que nao se enquadram no art. 1° da Portaria SMPU 028/2020 (Lei
11.181/19, artigo 176, 850). InformacBes sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em
servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favoravel ao acesso pela via no qual o uso néo € permitido, solicitar o servico de Consulta prévia
manual para que essa informacao seja incluida na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvara de
Localizacdo e Funcionamento.

- O exercicio da atividade néo residencial devera ocorrer em conformidade com os termos do alvara de localizagéo e
funcionamento, especialmente aqueles referentes as atividades licenciadas, a area utilizada e as restricdes ou
condi¢cdes especificas de funcionamento. Caso haja alteracdo de atividade(s), area utilizada, endereco do
estabelecimento, ou demais condi¢des que estejam em desacordo com as informac¢des constantes neste documento,
deverd ser providenciado novo alvara de localizacdo e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §°3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), devera ser realizada consulta de
viabilidade para os demais indices cadastrais e enderecos. Havendo resultados negativos, é necessario verificar a
possibilidade de EXTENSAO DE USO conforme §§ 4°, 5°, 6° e 7° do artigo 176 da Lei 11.181/2019 e Portaria SMPU
028/2020. Caso haja extenséo de uso, a possibilidade de acesso ao
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empreendimento pela via para a qual a atividade ndo seja admitida deveréa ser avaliada mediante requerimento de
consulta prévia manual.

- Em caso de edificagdo condominial, o atendimento ao disposto na convencdo de condominio e no cédigo civil é de
total responsabilidade do licenciado.

- Em imoveis de propriedade publica, o exercicio da atividade somente pode ser autorizado mediante obtengéo de
termo de permissédo de uso emitido pelo 6rgao proprietario do imével.

- O alvara de localizagéo e funcionamento devera ficar afixado em local visivel e de facil acesso a fiscalizacao.
(Decreto 14.060/2010, artigo 6°, paragrafo Unico)

- Todas as edificagdes destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, servigo, industrial ou residencial
multifamiliar deverdo possuir Laudo Técnico de seguranca, emitido por profissional legalmente habilitado, com a
respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiéncia do Sistema de Prevencéo e Combate a Incéndio e Péanico (Decreto
11.998/05).

- A emissao de ruidos, sons e vibra¢cdes em decorréncia de atividades exercidas em ambientes confinados ou ndo, no
Municipio de Belo Horizonte, obedecerédo aos padrdes, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de
janeiro de 2008 que dispbe sobre o controle de ruidos, sons e vibra¢cdes no Municipio de Belo Horizonte e da outras
providéncias. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso | a 1V) é proibida a emissao de ruidos, sons e vibragdes,
produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saude individual ou coletiva; cause danos de qualquer
natureza as propriedades publicas ou privadas; cause incomodo de qualquer natureza; cause perturbacdo ao sossego
ou ao bem-estar publicos; ultrapasse os niveis fixados nesta Lei. A imissdo de ruidos acima do limite permitido pode
gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incémodos ou o0 ndo
atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequacao deverdo ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da area informada, ndo sendo permitida a utilizacao de espaco
publico, como calgadas, pragas entre outros, exceto nos casos de obtencéo de licencas especificas para tal (mesas e
cadeiras, toldos, etc).

- Caso o imovel possua Area de Preservacédo Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d"agua em leito
natural e/ou a 50m de nascente ou insurgéncia d"agua, solicitar avaliacdo da SMMA. Neste caso, deverdo ser
observadas as disposicOes referente as areas de preservacao permanente (APP's) constantes na Lei Federal n°
12.651 de 25 de maio de 2012 (Cédigo Florestal Federal) e Lei Estadual n°® 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Cddigo
Florestal do Estado de Minas Gerais).

- Estabelecimentos que revendam ou fagam uso de gas liquefeito de petrdleo ou similares sédo obrigados a implantar
sistema eletrénico de alarme sonoro e luminoso detector do gas (Lei 10.270/2011, artigo 1°).

- Os enderecos dos iméveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidagédo e adequacéo,
podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificagdo total ou parcial. Portanto o enderec¢o constante
nesse documento podera ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequacéo (Lei Municipal n.°
9.691/2009, artigo 41).

- Para a instalacdo de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licenga especifica junto a Prefeitura,
conforme Cédigo de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informa¢des sobre licengca de engenho de
publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalacdo de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licenga de toldo junto a Prefeitura, conforme
Codigo de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informagdes sobre licenca de toldo, acesse o link:
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acead9b0e547cd7016¢c

- E responsabilidade do empreendedor a garantia do exercicio das atividades econémicas com o cumprimento das
medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatérias atribuidas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de
licenciamento urbanistico ou ambiental, bem como com o atendimento as condi¢bes de seguranga previstas na
legislacdo pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4°).

- O municipe é responsavel pela veracidade das informac8es por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo
346 § 39).

- O consumo humano de agua potavel somente pode ser realizado por meio do sistema publico de abastecimento de
agua (COPASA), nao sendo permitida a utilizagdo de fontes alternativas de agua para consumo humano como pogo
tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

Pagina 8 de 8
% Documento valido até a data de validade indicada. ;
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site N° do Alvara:

alf.siatu.pbh.gov.br 2023003118




